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• แบตเตอรี่ CATL มาตรฐานการป้องกัน
    ฝุ่นและนํ้า IP68
   

• ระยะต่อตัวถังยาวสุด 4.9 เมตร
    บรรทุกนํ้าหนักได้ถึง 9.7 ตัน
    รวมตู้สินค้า (GVW. 13.5 ตัน)
   

• มอเตอร์พลังสูง ให้กําลังสูงสุด
   260kW (354 ps) ส่งกําลัง
   เป็นเยี่ยม

• พวงมาลัยมัลติฟังชั่นพร้อมหน้าปัด
     แสดงการทํางานของรถ
     แบบดิจิตอล

แบตเตอรี่ CATL

162.28 kWh. 

�Ï�¯�Ø�Ï�Ï�Æ�ë�®���÷���Ö�Ò�ã���ð�ò�+�ô���Å�Î�È���ò�ô�ó���ê�Ï�Ò�É�Ò�å���9�ó�–�ñ�:�Ï�¯�Ø�Ï�Ï�Æ�ë�®���õ���Ö�Ò�ã���ð�ò�+�ô���Å�Î�È���ò�ô�ó���ê�Ï�Ò�É�Ò�å���9�ó�–�ñ�:�½�Î�Ø�é�Á�Ö�æ�Ñ�ã�È�ã�È�å�Á�Å���é�ß�æ�Ñ�ã�Á�ë�Ë�½�Î�Ø�é�Á�Ö�æ�Ñ�ã�È�ã�È�å�Á�Å���é�ß�æ�Ñ�ã�Á�ë�Ë

�À�â�ß�â���í�Þ�Å�ã�È�����x�6�Ò�_�*�À�â�ß�â���í�Þ�Å�ã�È�����x�6�Ò�_�*�����-�x�ú���ð�õ�ô�����-�x�ú���ð�õ�ô



ข้อมูลด้านเทคนิครถ
รายการ BJ1148EVJARหน่วย รายการ
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก 13,500

11.3 (20%)
90

2,137

กก.

กม.

กก.
กก.
กก.

กม./ชม.
องศา

2 ที่นั่ง หลังคาต่ำ
ขนาดหัวเกง

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไตทางชัน

มอเตอรไฟฟา

ชนิดแบตเตอรี่

ยี่หอแบตเตอรี่

หนา
หลัง
รวม

หนา : แบบ
หลัง : แบบ

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส

หัวเกงแบบ

สมรรถนะ

แบตเตอรี่

ระบบกันสะเทือน

2,440
2,175
4,615

มม.

ผูจ้าํหนา่ย

ระยะทางวิ่งตอการชารจ 208 (NEDC)

ระบบระบายความรอน

Permanent magnet synchronous motor

ระบายความรอนดวยของเหลว

ระบบขับเคลื่อน

Lithium iron phosphate (LFP)

CATL

แรงดัน,กระแสแบตเตอรี่ 540.96 / 300volt/Ah 
ความจุแบตเตอรี่ 162.28

หัวชารจแบตเตอรี่ CCS Type 2

การชารจแบตเตอรี่ DC

kW·h

ไมมี
45 min (DC 170 kW)ระยะเวลาในการชารจ SOC 20%-90%

ระยะเวลาในการชารจ SOC 20%-90%

ระบบชารจพลังงานกลับ มี

4,600

5.833

9,000

กก.

ตอ 1

หนา : แบบ

หลัง : แบบ

อัตราทดเฟองทาย

: ความสามารถในการรับน้ำหนัก

กก.: ความสามารถในการรับน้ำหนัก
: แบบ single ratio reduction drive axle

3 แหนบสปริง + โชคอัพ และเหล็กกันโคลง
10+8 แหนบสปริง

พวงมาลัยไฟฟา (EPS)

มี

9,550

แบบลูกปนหมุนวนแบบ

พวงมาลัยเพาเวอรแบบ

พวงมาลัยมัลติฟงกชั่น

รัศมีวงเลี้ยว

แบบ

เบรกหนา
เบรกหลัง

ระบบเบรก

ระบบพวงมาลัย

ระบบไฟฟาและอุปกรณอื่นๆ

ยาง (หนา-ทาย)
ขอบลอ

255/70 R22.5
Aluminum alloy 6x22.5, 8 Studs

เบรกมือแบบ

ดรัมเบรก
ดรัมเบรก

เบรกมือไฟฟา (EPB) พรอม Auto Hold

ระบบเบรกลมลวน(Air Brake), ABS, ASR

12 V, 60 Ah จำนวน 2 ลูก

ไฟหนาปรับอัตโนมัติ, ไฟตัดหมอก
LED Daytime Running Light

แบตเตอรี่

ไฟสองสวาง

อุปกรณมาตราฐาน

รุ่น

หน่วย : มม.
รหัส

6,845 4,200 1,200 1,430 4,900 2,410 1,840 1,830 2,403/3,200BJ1148EVJAR

OH-1/OH-2CWAWOWCEROHFOHWBOAL

PR1-1124

หมายเหต ุ: รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้
อาจมอุีปกรณพิ์เศษติดตัง้เพ่ิมเติมอยู ่และอาจมจีดุแตกต่างจากรถทีจ่าํหนา่ย
ในประเทศ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด โดยมิต้อง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โปรดศึกษาคูม่อืการใชร้ถกอ่นการใชง้าน เพ่ือประสิทธภิาพ
และความปลอดภยัในการใชง้าน *ขอ้มลูระยะทางการว่ิงทีแ่สดงไว้ในเอกสารนี้
เปน็ขอ้มลูทีไ่ดท้ดสอบจากวศิวกรในห้องทดสอบเทา่นัน้ฯ  

Power & Electronics Unit (PEU)

มม.

เพลา

ขนาดลอและยาง

165

CE

WB
OAL

FOH ROH

OH-1

OH-2

OW

OW

CW

แบบ

แรงบิดสูงสุด(Rated/Peak)

กำลังมอเตอร(Rated/Peak)
FTTB135A

135 kW (184 ps) / 260 kW (354 ps) 

900 / 3,000 rpm
1,430 / 2,800 N.m

Reverse Elltot I-Beam

Banjo, Full Floating

02-826-9880
HOTLINE

แบบ FTIVT400

ความเร็วมอเตอร(Rated/Peak)
N.m

kW
rpm

ระบบชวยขับขี่ทางไกล, ระบบแอรไฟฟา, กระจกไฟฟา
เซ็นทรัลลอค, MP5, Bluetooth, กลองถอยหลัง

CW
AW


