
• แชสซีส์แบบเรียบ แข็งแกร่ง ทนทาน เพ่ืองานบรรทุกท่ีหลากหลาย
• ม่ันใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
• ถังน้ํามันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า
• ชุดไฟหน้าส่องสว่างชัดเจน พร้อมไฟตัดหมอก
• ระบบเบรกไอเสีย ระบบเบรกช่วยเพ่ือลดภาระของระบบเบรกหลัก
   ช่วยเสริมความปลอดภัยม่ันใจย่ิงข้ึน

• แชสซีส์แบบเรียบ แข็งแกร่ง
   เพ่ืองานบรรทุกท่ีหลากหลาย

• Yuchai Commonrail 
 YCS04170-50

• ชุดเกียร์ ZF
 ระบบส่งกําลังระดับโลก

• เครื่องยนต์ Yuchai Commonrail ขนาด 4,295 ซีซี 152 แรงม้า 
 550 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-1,900 รอบต่อนาที
• ชุดเกียร์ ZF ระบบส่งกําลังระดับโลก ได้รับการยอมรับ
  อย่างกว้างขวาง  ในวงการรถบรรทุก ทนทาน เข้าเกียร์ได้แม่นยํา

3,800

4,295 cc

สุดยอดรถบรรทุก 6 ล้อ 152 แรงม้า 8.5ตัน (4x2)

8.5 ตัน
DIESEL ENGINE

NITROGEN OXIDE (NOx)

AMMONIA (NH3)

NITROGEN (N2)

TANK

AdBlue

WATER (H2O)

CATALYTIC CONVERTER
SCR TECHNOLOGY

• ใหม่!! ระบบบําบัดไอเสีย
   ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR

CP FOTON AUMARK S 

  รถบรรทกุ 6 ลอ้ ขนาดกลาง 8.5 ตนั 152 แรงมา้   รถบรรทกุ 6 ลอ้ ขนาดกลาง 8.5 ตนั 152 แรงมา้ 
ซพีี โฟตอน AUMARK S

ขับเคลื่อนอนาคต เพ่ือคุณขับเคลื่อนอนาคต เพ่ือคุณ



CP FOTON SALES CO., LTD

6 เกียรธรรมดา เดินหนา

6.198 / 3.287 / 2.025
1.371 / 1.000 / 0.780

ถอยหลัง 5.681

2,905
1,070

1,835

PR1-1124

ข้อมูลด้านเทคนิครถ
รายการ หน่วย รายการ หน่วย

น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก 8,500

20.8 (38%)
110

Selective Catalytic Reduction (SCR)

4
105x124
4,295

152.32 / 2,300
112 / 2,300

56.08 / 1,200-1,900
550 / 1,200-1,900

17.2 : 1ตอ 1

ระบายความรอนดวยของเหลว

2,200

ลิตร

มม.

ซีซี
แรงมา/รอบตอนาที

กิโลวัตต/รอบตอนาที
กก.-ม./รอบตอนาที

นิวตัน-ม./รอบตอนาที

สูบ

กก.

กก.
กก.
กก.

กม./ชม.
องศา

ขนาดหัวเกง

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไตทางชัน

รุน

เครื่องยนตคอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ

ไดเรคอินเจคชั่นเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร

หนา
หลัง
รวม

จำนวนกระบอกสูบ

ความจุกระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก

กำลังสูงสุด
(ECE net)

(ECE net)

แรงบิดสูงสุด

อัตราสวนกำลังอัด
ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบระบายความรอน
ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)ระดับมาตรฐานแกสไอเสีย

เชื้อเพลิงแบบ

ระบบควบคุม
แบบ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราทดเกียร

เหล็กรูปตัว [ แบบขั้นบันได

3,100

Hypoid Rear Axle

Standard : 3.909 Option : 4.364
6,500

3 แหนบสปริง, โชคอัพ พรอมเหล็กกันโคลง

8+6 แหนบสปริง, โชคอัพ พรอมเหล็กกันโคลง

เบรกลมลวน(Full Air Brake) วงจรคู แยกหนา-หลัง
ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ABS

มีอุปกรณจับความชื้นระบบลม

สปริงเบรกที่เพลาคูทาย
เบรกไอเสีย

7,500

12V, 100Ah จำนวน 2 ลูก
28V / 70A
24V / 3.6kw

มม.

โวลต / แอมป-ชม.
โวลต / แอมป

โวลต / กิโลวัตต

เกียร : ตอ 1

กก.

ตอ 1

มาตรฐาน

มาตรฐาน

แบบ

หนา : แบบ

หนา : แบบ

หลัง : แบบ

อัตราทดเฟองทาย

หลัง : แบบ

กระทะลอ
ยาง

แบบ

ดรัมเบรก / พรอมหมอลมชั้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พรอมหมอลมสองชั้น 2 ชุด

หนา
หลัง

เบรกมือแบบ
ระบบชวยเบรกแบบ

แบบ

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

แบตเตอรี่
อัลเตอรเนเตอร
มอเตอรสตารท

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue) 16

: ความสามารถในการรับน้ำหนัก

กก.: ความสามารถในการรับน้ำหนัก

คลัตชแหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน

ถังอลูมิเนียม พรอมฝาล็อก
120
ดีเซล

นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส

หัวเกงแบบ

สมรรถนะ

ระบบจายเชื้อเพลิง

คลัตช

รุน

แบบ

เพลา

ระบบกันสะเทือน

ขนาดลอและยาง

ระบบเบรก

ระบบพวงมาลัย

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

อื่นๆ

แชสซีส

หมายเหต ุ: รายละเอยีดตางๆ ทัง้ขอความและภาพทีป่รากฏอยูในเอกสารนี ้อาจมอุีปกรณพเิศษติดตัง้เพ่ิมเติมอยู
และอาจมจุีดแตกตางจากรถท่ีจำหนายในประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา โปรดศกึษาคูมอืการใชรถกอนการใชงาน เพือ่ประสิทธิภาพ และความปลอดภยั
ในการใชงาน 

แบบ

เครื่องยนต

เกียร

มม.

(ECE net)

(ECE net)

ลิตร

หลังคาต่ำ 2 ที่นั่ง

7.50 R16 14PR

6x16 นอต 6 ตัว

แบบลูกปนหมุนวน

6,9603,800 1,950 1,1102,136 2,270 / 3,100 4,965 1,720 1,615

  หนวย : มม.

รุน WB OAL OW OH-1 / OH-2 ROH FOH CE AW CW

ขนาดและสัดสวน

BJ1088VEPFA-R2

BJ1088VEPFA-R2 BJ1088VEPFA-R2

YUCHAI YCS04170-50

ZF 6S558

02-826-9880
HOTLINE

ROHWB

CE

OAL

OH-1

OH-2

FOH

รีเวอรส เอลเลียด ไอบีม

AW

OWCW

Contact:


