
สุดยอดรถบรรทุก 6 ล้อ 270 แรงม้า 15 ตัน (4x2)

ซพีี โฟตอน AUMAN EST Mซพีี โฟตอน AUMAN EST M
รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ 15 ตัน 270 แรงม้า

• ระบบเบรก ABS – ASR• แชสซีส์ยาว แกร่ง ช่วงล่าง
   แบบแหนบ พร้อมโช้คอัพ
   Double-action

ไมม่ ีABS-ASR ม ีABS-ASR

CP FOTON AUMAN EST M

• Yuchai Commonrail 
 270 แรงม้า

6,442 CC

• หัวเก๋งผ่านการทดสอบความปลอดภัย การชนกระแทก
   ตามข้อกําหนด ECE R-29
• ห้องโดยสารกวา้ง ให้ทศันวสัิยทีด่ ีพร้อมคอนโซลหน้ารถ ดไีซนอ์ยา่งสวยงาม
• แชสซีส์ยาวพิเศษขนาดใหญ่ แกร่ง ทนทาน ต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบ
• ช่วงล่างแบบมี Stabilizer ขนาดใหญ่ มั่นใจ และขับสบายกว่า 
 พร้อมโช้คอัพ แบบ Double-action ปรับการทํางาน 2 ระดับ
• มั่นใจด้วยระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
• ถังนํ้ามันผลิตจากอลูมิเนียม ทนทานกว่า

3,800 / 4,200 / 5,750

• เครื่องยนต์ Yuchai ขนาด 6,442 ซีซี 270 แรงม้า 
 1,050 นิวตัน-เมตร ที่ 1,700 รอบต่อนาที
• ชุดไฟหน้าดีไซน์โดดเด่น พร้อมไฟ Daytime Running Light

6,442 CC

ขับเคลื่อนอนาคต เพ่ือคุณขับเคลื่อนอนาคต เพ่ือคุณ

DIESEL ENGINE

NITROGEN OXIDE (NOx)

AMMONIA (NH3)

NITROGEN (N2)

TANK

AdBlue

WATER (H2O)

CATALYTIC CONVERTER
SCR TECHNOLOGY

• ใหม่!! ระบบบําบัดไอเสีย
   ประสิทธิภาพสูง แบบ SCR



CP FOTON SALES CO., LTD

Yuchai YCS06270-50

8 เกียรธรรมดา เดินหนา
8.12 / 5.77 / 3.77 / 2.98 / 2.15

1.53 / 1.00 / 0.79

ถอยหลัง 8.08
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  หนวย : มม.

รุน แบบ WB OAL OW OH ROH FOH CE AW CW

ขนาดและสัดสวน

PR1-0924

02-826-9880
HOTLINEUpdate : 30.09.24

ข้อมูลด้านเทคนิครถ
รายการ หน่วย รายการ หน่วย

น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก 15,000

17 (30%)
110

Selective Catalytic Reduction (SCR)

6
105 x 124

6,442
270 / 2,300
199 / 2,300
107 / 1,700
1,050 / 1,700

18.0 : 1ตอ 1

หมอน้ำ พรอมถังสำรอง

2,480

ลิตร

มม.

ซีซี
แรงมา/รอบตอนาที

กิโลวัตต/รอบตอนาที
กก.-ม./รอบตอนาที

นิวตัน-ม./รอบตอนาที

สูบ

กก.

กก.
กก.
กก.

กม./ชม.
องศา

ขนาดหัวเกง (กวางxยาวxสูง)

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไตทางชัน

รุน

เครื่องยนตคอมมอนเรล ดีเซล 4 จังหวะ
ไดเรคอินเจคชั่นเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร

หนา
หลัง
รวม

จำนวนกระบอกสูบ

ความจุกระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก

กำลังสูงสุด
(ECE net)

(ECE net)

แรงบิดสูงสุด

อัตราสวนกำลังอัด
ระบบบำบัดไอเสีย

ระบบระบายความรอน
ยูโร 5 (มอก. 3046-2563)ระดับมาตรฐานแกสไอเสีย

เชื้อเพลิงแบบ

ระบบควบคุม
แบบ

ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ

ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราทดเกียร

เหล็กรูปตัว [ แบบขั้นบันได

รีเวอรส เอลเลียด ไอบีม
6,000

แบนโจ เพลาลอยตัว เฟองไฮปอยด 

Standard : 4.111 / Option : 5.143
10,000

3 แหนบสปริง, พรอมเหล็กกันโครง

4+3 แหนบสปริง, พรอมเหล็กกันโครง

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคู แยกหนา-หลัง
ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ABS

มีอุปกรณจับความชื้นระบบลม

สปริงเบรกที่เพลาคูทาย
เบรกเครื่องยนต

18.5
9,890

12V, 135Ah จำนวน 2 ลูก
28V / 70A
24V / 6kw

ตอ 1
มม.

โวลต / แอมป-ชม.
โวลต / แอมป

โวลต / กิโลวัตต

เกียร : ตอ 1

กก.

ตอ 1

มาตรฐาน

มาตรฐาน

แบบ

หนา : แบบ

หนา : แบบ

หลัง : แบบ

อัตราทดเฟองทาย

หลัง : แบบ

กระทะลอ

ยาง

แบบ

ดรัมเบรก / พรอมหมอลมชั้นเดียว 2 ชุด
ดรัมเบรก / พรอมหมอลมสองชั้น 2 ชุด

หนา
หลัง

เบรกมือแบบ
ระบบชวยเบรกแบบ

แบบ

อัตราทด
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

แบตเตอรี่
อัลเตอรเนเตอร
มอเตอรสตารท

ถังน้ำยาบำบัดไอเสีย (AdBlue) 35

: ความสามารถในการรับน้ำหนัก

กก.: ความสามารถในการรับน้ำหนัก

คลัตชแหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน

ถังอลูมิเนียม พรอมฝาล็อก
260
ดีเซล

นิวเมติกและสปริงไดอะแฟรม

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส

หัวเกงแบบ

สมรรถนะ

ระบบจายเชื้อเพลิง

คลัตช

รุน

แบบ

เพลา

ระบบกันสะเทือน

ขนาดลอและยาง

ระบบเบรก

ระบบพวงมาลัย

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

อื่นๆ

แชสซีส

หมายเหต ุ: รายละเอยีดตางๆ ทัง้ขอความและภาพทีป่รากฏอยูในเอกสารนี ้อาจมอีปุกรณพเิศษติดตัง้เพ่ิมเติมอยู
และอาจมจุีดแตกตางจากรถท่ีจำหนายในประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา โปรดศกึษาคูมอืการใชรถกอนการใชงาน เพือ่ประสทิธิภาพ และความปลอดภยั
ในการใชงาน 

แบบ

เครื่องยนต

เกียร

มม.

(ECE net)

(ECE net)

ผูจ้าํหนา่ย

ลิตร

Short W/B

BJ1166VKPHD-R1 BJ1166VKPHK-R2 BJ1166VKPHN-R3

Standard W/B Long W/B Short W/B

BJ1166VKPHD-R1 BJ1166VKPHK-R2 BJ1166VKPHN-R3

Standard W/B Long W/B

หลังคาต่ำ 2 ที่นั่ง

Fast 8JS118TA-B

11R22.5-18PR-KT

8.25 x 22.5 นอต 10 ตัว

แบบลูกปนหมุนวน

BJ1166VKPHD-R1

BJ1166VKPHK-R2

BJ1166VKPHN-R3

Short W/B

Standard W/B

Long W/B


